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KIT 4 VIE

KIT GRUPPI MANOMETRICI A 4 VIE IN VALIGETTA CON TUBI FLESSIBILI
Robusta valigetta in plastica contenente:

n. 1 gruppo manometrico a 4 vie.
n. 3 tubi flessibili 1500 mm con o senza valvola a sfera.

n. 1 tubo flessibile 900 mm.
A richiesta il kit può essere fornito in qualsiasi combinazione.

SCALE REFRIGERANTI
A4 R410A-R32 A6 R22-R134a-R404A-R407C

4 VIE CON MANOMETRI Ø80 A SECCO CLASSE 1 
n. 3 Tubi flessibili 1500 mm senza valvola a sfera.
n. 1 tubo flessibile 900 mm 3/8” SAE.

Codice Dimensioni Peso

04101109 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg
04101110 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

Codice Modello Scala Attacchi

04101109 K-W4MSA6-4-CSA60 A6 3x1/4” + 1x3/8” SAE
04101110 K-W4MSA4-5-CSA60 A4 3x5/16” + 1x3/8” SAE

VALIGETTA IN PLASTICA PER GRUPPI MANOMETRICI

Codice Modello Dimensioni Peso

14029060 VP/B13 360 x 320 x 120 mm 0,75 kg
Codice Modello

09053010
Rapporto taratura Rif Accredia per gruppi 
manometrici 2-4 vie

Taratura

4 VIE A PISTONE CON MANOMETRI Ø80 “PULSE 
FREE” CLASSE 1 CON 2 LOCK VALVE
n. 3 Tubi flessibili, 1500 mm con 2 Lock Valve a corredo.
n. 1 Tubo IperVac 900 mm 3/8” SAE.

Codice Dimensioni Peso

04101122 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg
04101123 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

Codice Modello Scala Attacchi

04101122 K-PW4PFA6-4-GYSS60-LV A6 3x1/4” + 1x3/8” SAE
04101123 K-PW4PFA4-5-GYSS60-LV A4 3x5/16” + 1x3/8” SAE

SUGGERITO
R32

4 VIE CON MANOMETRI Ø80 “PULSE FREE” CLASSE 1
n. 3 Tubi flessibili 1500 mm con valvola a sfera.
n. 1 Tubo IperVac 900 mm 3/8” SAE.

Codice Dimensioni Peso

04101112 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg
04101114 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

Codice Modello Scala Attacchi

04101112 K-W4PFA6-4-GYSA56V4 A6 3x1/4” +1x3/8” SAE
04101114 K-W4PFA4-5-GYSA56V4 A4 3x5/16” + 1x3/8” SAE
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KIT 4 WAYS

4-WAYS MANIFOLD KIT IN CARRYING CASE WITH FLEXIBLE HOSES
Sturdy plastic case containing: 

1 pc. 4-ways manifold

3 pcs. flexible hoses 1500 mm with or without ball valve
1 pc. flexible hose 900 mm

On request, the kit may be supplied with any combination

REFRIGERANTS DIALS
A4 R410A-R32 A6 R22-R134a-R404A-R407C

PLASTIC CASE FOR MANIFOLDS

Code Model Dimensions Weight

14029060 VP/B13 360 x 320 x 120 mm 0,75 kg
Code Model

09053010
Calibration report ref. Accredia for 2-4 ways 
manifold kit

Calibration

4-WAYS WITH DRY GAUGE Ø80 CLASS 1
3 flexible hoses 1500 mm with valve
1 flexible hose 900 mm 3/8”SAE

Code Dimensions Weight

04101109 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

04101110 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

Code Model Dial Connections

04101109 K-W4MSA6-4-CSA60 A6 3x1/4” + 1x3/8” SAE
04101110 K-W4MSA4-5-CSA60 A4 3x5/16” + 1x3/8” SAE

4-WAYS WITH “PULSE FREE” GAUGE Ø80 CLASS 1
3 flexible hoses 1500 mm with ball valve.
1 IperVac flexible hose 900 mm 3/8” SAE.

Code Dimensions Weight

04101112 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

04101114 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

Code Model Dial Connections

04101112 K-W4PFA6-4-GYSA56V4 A6 3x1/4” +1x3/8” SAE
04101114 K-W4PFA4-5-GYSA56V4 A4 3x5/16” + 1x3/8” SAE

4 -WAYS PISTON WITH “PULSE FREE” GAUGE Ø80 
CLASS 1 WITH 2 LOCK-VALVE
3 flexible hoses, 1500 mm with 2 supplied LOCK-VALVE.

1 IperVac flexible hose 900 mm 3/8” SAE.

Code Dimensions Weight

04101122 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

04101123 360 x 320 x 120 mm 2,5 kg

Code Model Dial Connections

04101122 K-PW4PFA6-4-GYSS60-LV A6 3x1/4” + 1x3/8” SAE
04101123 K-PW4PFA4-5-GYSS60-LV A4 3x5/16” + 1x3/8” SAE

SUGGESTED

R32


